Технический райдер

 группы Земляничная поляна.
1.PA system
Трехполосные акустические системы, воспроизводящие без слышимых искажений звук с уровнем, достаточным для озвучивания помещения.
2.FOH
Микшерный пульт-12 ch, 4 aux send, full parametric EQ 4 band, talkback, освещение пульта.
FOH пульт должен находиться в центре зала.

Рэк: компессор или компрессор/гейт-5 каналов

        процессор эффектов.

        1/3 октавный EQ для возможности коррекции звучания порталов.

        CD проигрыватель для настройки системы.
3.Мониторная система
4 мониторных линии с возможностью эквализации посылов.

1 линия-вокалистка -1 монитор

2 линия-виолончелист -1 монитор

3 линия-укулеле -1 монитор

4 линия-перкуссионист-1 монитор
4.Back line
1.Один вокальный микрофон (Shure SM 58, Shure beta 58) на стойке типа «журавль»

2.Три Direct-box(два для гитарного процессора и один для бас-гитары).

3.Гитарный комбо мощностью от 100 Вт

4.Две стойки для гитар.

5.Микрофон инструментальный Shure 57 Beta для перкуссии — 2 шт.
Во время настройки и концерта около пульта и на сцене должны постоянно находиться технические специалисты принимающей стороны, способные устранить любые возникающие проблемы в оборудовании.
При возникновении вопросов, связанных со звуком звоните:

8 916 242 53 83

Или пишите: zpolyana@gmail.com
